广东智能无人系统研究院龙穴岛总装试验基地码头项目（一期）建设项目职业病危害控制效果评价工作内容
一、评价依据
根据《中华人民共和国职业病防治法》规定：
建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价
根据国家安全生产监督管理总局令第 90 号《建设项目职业病防护设施 “三同时”监督管理办法》

第四条 建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法 进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及 相应的评审，组织职业病防护设施验收，建立健全建设项目职业卫生管理制 度与档案。
第二十四条 建设项目在竣工验收前或者试运行期间，建设单位应当进 行职业病危害控制效果评价，编制评价报告。
第二十六条 属于职业病危害一般或者较重的建设项目，其建设单位主 要负责人或其指定的负责人应当组织职业卫生专业技术人员对职业病危害
控制效果评价报告进行评审以及对职业病防护设施进行验收，并形成是否符 合职业病防治有关法律、法规、规章和标准要求的评审意见和验收意见。属 于职业病危害严重的建设项目，其建设单位主要负责人或其指定的负责人应 当组织外单位职业卫生专业技术人员参加评审和验收工作，并形成评审和验 收意见。
第三十九条 建设单位有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门给 予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；
情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照 国务院规定的权限责令停建、关闭：
（一）未按照本办法规定进行职业病危害预评价的；
（二）建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同 时施工、同时投入生产和使用的；
（三）建设项目的职业病防护设施设计不符合国家职业卫生标准和卫生 要求的；
（四）未按照本办法规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评
价的；
（五）建设项目竣工投入生产和使用前，职业病防护设施未按照本办法 规定验收合格的。
二、建设项目职业病危害控制效果评价工作内容
工作内容包括但不限于以下内容，最终需以完成广东智能无人系统研究院龙穴岛总装试验基地码头项目（一期）建设项目职业病危害控制效果评价相关工作。

1、建设项目概况
1.1建设项目名称
广东智能无人系统研究院龙穴岛总装试验基地码头项目。
1.2项目建设地点
广东省广州市南沙区龙穴岛。
1.3项目建设单位
广东智能无人系统研究院。
1.4项目概况
本项目建设单位为广东智能无人系统研究院（南沙），建设地点位于广东省广州市南沙区龙穴岛北部，拟建1个30000吨级科考船泊位，泊位长255m。项目拟分期建设，一期工程按满足1 艘10000吨级综合科考船靠泊设计建设，码头长200m ，二期工程续建泊位长度 55m，满足 30000吨级综合科考船靠泊。建筑面积165平方米，占用海域9.1万平方米。
2、工作内容
2.1 准备阶段
（1）收集资料与初步现场调查。建设项目职业病危害控制效果评价对项目 试运行情况进行初步现场调查并收集必要资料：职业病危害预评价报告书、 职业病危害防护设施设计专篇，政府监管部门对项目在可行性研究阶段及设 计阶段的审查意见；建设项目的技术资料；项目试运行情况；相关法规；项 目施工期间施工单位有关工作场所职业卫生检测与职业健康监护等相关资
料。
（2）根据项目需要，编制评价方案。包括任务由来及概述、编制依据、评 价方法和范围、项目试运行情况、职业卫生调查、职业卫生检测方案，评价 组成员、分工及进度要求。
2.2 ．实施阶段
（1）职业卫生调查：包括项目试运行情况调查、总体布局和设备布局调查、 职业病危害因素调查、职业病防护设施与应急救援设施调查、个人使用的职 业病防护用品调查、建筑卫生学调查、辅助用室调查、职业卫生管理情况调 查、职业健康监护情况调查。
（2）职业卫生检测：包括职业病危害因素检测、职业病防护设施检测、建 筑卫生学检测。
（3）职业病危害评价：包括职业病危害因素评价、职业病防护设施评价、
个人使用的职业病防护用品评价、应急救援设施评价、总体布局与设备布局 评价、建筑卫生学评价、辅助用室评价、职业卫生管理评价、职业健康监护 评价
（4）提出措施建议：经过全面的评价、分析，针对试运行阶段存在的职业 病防护措施的不足，综合提出控制职业病危害的具体补充措施与建议。
（5）给出评价结论：在全面总结评价基础上，归纳评价结果，指出存在问 题，对该建设项目职业病危害控制效果做出总体评价并阐明是否达到建设项 目职业病防护设施竣工验收的条件。
2.3 ．报告编制阶段：
汇总实施阶段获取的各种资料、数据，完成建设项目职业病危害控制效果评 价报告书与资料性附件的编制。
2.4 ．组织职业卫生专家评审：
建设单位组织职业卫生专家对控制效果评价报告进行评审，提出整改意见。
2.5 ．修改后的评价报告提交项目建设单位。
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